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вилитек — это российская компания, работающая в области поставок лабораторного 
оборудования, в том числе для исследования и производства аккумуляторных бата-
рей, оборудования для испытаний и пилотных производств, а также некоторых видов 
промышленного оборудования для электроники, химии, фармацевтики. 
вилитек - производитель специализированного технологического и лабораторно-
го оборудования, такого как перчаточные боксы vBOX и системы газовой очистки 
vPure до 1 ppm, установки рассева, пересыпки и упаковки порошков, камеры свар-
ки в инертной атмосфере.
вилитек имеет максимальный уровень надежности контрагента по рейтингам 
спарК-интерфакс и сбис (по состоянию на 01.06.2017 рейтинг надежности 5 звезд 
из 5 возможных по данным аналитической системы сбис; индекс должной осмо-
трительности по данным спарК-интерфакс: 1 при возможных от 1 до 99, чем ниже 
значение индекса, тем ниже риски при работе с данным контрагентом). более 200 
исполненных государственных контрактов, 100% исполнение контрактов.
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Муфельные печи
муфельные печи серии kF предназначены для пред-
варительной высокотемпературной обработки сырья 
(активное вещество), используемого в производстве 
аккумуляторных батарей, путем его спекания. макси-
мальная температура нагрева составляет 1700 ºс. 
в данную серию входят печи с различными размерами 
рабочей камеры. печи отличаются высокой точностью 
поддержания температуры и удобством регулировки. 
Контроль температуры осуществляется высококаче-
ственной термопарой.
исходя из габаритных размеров печи, возможно ис-
пользование крупногабаритных материалов, для боль-
шего количества экспериментальных партий. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ 7 модификаций различных размеров;
 ■ щипцы и термозащитные перчатки в комплекте;
 ■ высокая точность регулирования температуры;
 ■ защита от перегрева.

Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-kF1700 tMAX-kF1700-i tMAX-kF1700-ii tMAX-kF1700-iii

потребляемая мощность, квт 2.2 3 5 7

размеры камеры (д×Ш×в), мм 120×120×120 160×150×150 200×200×200 300×200×200

Электропитание 220 в AC, 50 гц 220 в AC, 50 гц 220 в AC, 50 гц 220 в AC, 50 гц

нагревательный элемент 600×600×900 600×600×900 700×600×950 700×650×980

тип регулирования пид-регулирование

макс. скорость нагрева, ºс/мин 20

рекомендуемая скорость 
нагрева, ºс/мин 10

материал камеры глиноземное поликристаллическое волокно типа 1800  
(содержание глинозема более 95 %)

точность регулирования 
температуры, ºс ±1,0

макс. температура, ºс 1700

номинальная температура, ºс 1650

макс. окружающая  
температура, ºс +45

тип термопары в

защита защита от перегрева
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Трубчатые печи
трубчатые печи серии tl делятся на три модификации, 
с различными размерами камеры, и используются для 
спекания сырья (активное вещество) перед размолом, 
что способствует улучшению его электрических свойств 
и электропроводности. максимальная температура на-
грева составляет 1700 ºс. 
печи данной серии отличаются высокой точностью и 
однородностью поддержания температуры, и возмож-
ностью программирования до 30 ступеней нагрева. 
трубчатые печи оптимальны для проведения высоко-
температурного спекания, дифференциальной конден-
сации и вакуумного отжига и широко применяются в 
университетах, научно-исследовательских институтах, 
а также на производственных предприятиях. возмож-
на работа под вакуумом. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ 3 модификации различных размеров;
 ■ высокая температура нагрева: до 1700 ºс;
 ■ настройка ступенчатого нагрева (до 30 этапов);
 ■ возможность вакуумирования камеры;
 ■ высокая точность регулирования температуры.

Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-tl1700-i tMAX-tl1700-ii tMAX-tl1700-iii

потребляемая мощность, квт 5 5 6

размеры трубки  
(внешний Ø×д), мм 60×1000 80×1000 100×1000

Электропитание 220 в AC, 50 гц

габаритные размеры, мм 1120×490×855 1120×490×855 1120×520×945

нагревательный элемент молибденово-кремниевый стержень типа 1800

тип регулирования пид-регулирование

макс. скорость нагрева, ºс/мин 20

рекомендуемая скорость 
нагрева, ºс/мин 10

материал камеры глиноземное поликристаллическое волокно типа 1800  
(содержание глинозема более 95 %)

точность регулирования 
температуры, ºс ±1,0

макс. температура, ºс 1700

номинальная температура, ºс 1650

длина нагреваемой зоны, мм 300

система вакуумирования в качестве опции

тип термопары в

защита защита от перегрева
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Технические характеристики

параметр значение

модель BM6 Pro BM40 BM20 BM20 Plus

максимальная крупность фрак-
ции исходного материала, мм 10 <10 20

Крупность фракции получаемого 
материла, мкм 0.1

Количество размольных 
стаканов, шт. 1 8/4/2 2 2

максимальный объем стакана, мл 500 500 125 4000

соотношение частот переносного 
движения и вращения стакана 
вокруг собственной оси

1: -2 1: -2,2 1: -2 1: -1,9

Частота вращения планетарного 
диска, об/мин 100–650 30–400 50–650 30–300

реверсивный привод да, с возможностью программирования времени работы и паузы

Электрическая мощность, вт 750 1500 750 2200

габаритные размеры, (д×Ш×в), мм 450×680×560 645×768×621 685×510×506 610×820×625

масса, кг 75 170 145 195

Планетарные мельницы
планетарные мельницы, компании Powteq предназначены для тонкого помола мягких и твердых, хрупких и волок-
нистых материалов. в них можно измельчать как сухие, так и влажные материалы. планетарные мельницы состоят 
из нескольких цилиндрических размольных стаканов (закрепляемых на солнечном зубчатом колесе), которые не 
плотно заполняются мелющими шарами. Шары перемещаются в результате наложения двух вращательных движе-
ний. в планетарной системе размольный стакан вращается вокруг своей оси и движется вдоль орбиты солнечной 
шестерни. таким образом, на его содержимое действуют результирующие центробежные силы двух вращательных 
движений, связанные с которыми ускорения обуславливают максимальную степень измельчения. в результате вза-
имодействие между мелющими шарами и образцом становится чрезвычайно интенсивным, что приводит к более 
тонкому помолу фракций.
планетарная мельница является оптимальным оборудованием для помола фракций сырья, используемого для акку-
муляторных батарей, после процесса спекания. при максимальном измельчении материала достигается наиболее 
равномерное распределение электрода по поверхности, что позволяет увеличить ток ячейки. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ автоматическая система воздушного охлаждения 

(вентиляция) размольной камеры;
 ■ объем размольных стаканов от 12 до 500 мл;
 ■ выбор размольных стаканов и шариков из различ-

ных материалов; 
 ■ автоматическая система изменения направления 

вращения для предотвращения образования агло-
мератов;

 ■ простая подготовка к работе;
 ■ возможность длительной непрерывной работы;
 ■ простая и функциональная система управления;
 ■ высокая скорость измельчения и интенсивность по-

мола;
 ■ сенсорный дисплей;
 ■ сертификаты iSO 9001, Ce, eAC.

BM6 Pro BM40 BM20 BM20 Plus
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Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-ZkJB tMAX-XJB

Электропитание 220 в, 50 гц 220 в, 50 гц

потребляемая мощность, вт 150 200

Частота вращения, об/мин 320 600 (максимально)

параметры контейнера  
для смешивания объем: 150…500 мл (на выбор). объем: 150…500 мл (на выбор).

двухвальная шнековая мешалка

система вакуумирования встроенный вакуумный насос

уровень разрежения, мпа –0,09 –0,08

вязкость получаемой смеси, мпз 30000

время смешивания, мин 0…9999 (регулируемое) 0…600 (регулируемое)

габаритные размеры (д×Ш×в), 
мм 330×310×510 330×320×570

масса, кг 20 40

Вакуумные смесители
вакуумные смесители компании тмах предназначены для смешения фракций сырья, прошедших помол для из-
готовления электродной пасты, при пониженном давлении, с целью однородного смешения веществ без образо-
вания пузырьков газа и защиты смеси от окисления. встроенный вакуумный насос обеспечивает максимальное 
разрежение до 0,095 мпа, а частота вращения мешалки может достигать до 600 об/мин. составляющие смеси 
перемешиваются в течение заданного промежутка времени до полного исключения пузырьков газа и приобрете-
ния необходимой вязкости.
смеситель оснащен вибрационной пластиной, расположенной в нижней части установки. пластина способствует 
быстрому удалению пузырьков газа перед вакуумным смешиванием, а также для диспергирования смеси после 
перемешивания. устройство отлично подходит для приготовления электродной пасты для литий-ионных аккумулято-
ров и других химических источников тока. 

Основные преимущества и особенности:

tMAX-ZkJB tMAX-XJB

 ■ простое управление и интуитивно понятный интер-
фейс;

 ■ надежная конструкция;
 ■ высокое качество изготавливаемой смеси, благода-

ря системе вакуумирования и вибрационной пла-
стине;

 ■ быстрая скорость перемешивания;
 ■ выбор объема и легкая замена контейнера для сме-

шивания;
 ■ фильтр, предотвращающий всасывание твердых ча-

стиц в вакуумный насос.
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Вискозиметры
Цифровые ротационные вискозиметры бринелля ком-
пании тмах предназначены для точного измерения 
вязкости смеси и имеют коаксиальную цилиндрическую 
форму, что позволяет использовать минимальный объем 
пробы для определения вязкости и непрерывный кон-
троль состояния смеси. в качестве опции возможно ос-
нащение устройства водяной рубашкой для поддержания 
постоянной температуры и контроля температуры пробы. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ точность измерения вязкости до 0,01 мпа·с;
 ■ автоматический подбор скорости;
 ■ собственное программное обеспечение для кор-

ректного расчета вязкости и обработки данных;
 ■ рабочая емкость в виде коаксиального цилиндра;
 ■ малый требуемый объем пробы;
 ■ жидкокристаллический дисплей;
 ■ два разъема rS-232 для подключения к принтеру  

и/или компьютеру.

Технические характеристики

параметр значение

модель lv-SSr rv-SSr HA-SSr HB-SSr

тип управления Цифровое Цифровое

Частота вращения ротора,  
об/мин

0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 10, 
12, 15, 20, 25, 30, 40, 
50, 60, 70, 80, 90, 100

всего 18 значений.

0.5, 1, 2, 2.5, 4, 5, 10, 15, 20, 25,  
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

всего 18 значений.

типоразмеры роторов
18#:25#:31#:34# 

(стандартная 
конфигурация)

21#, 27#, 28#, 29#  
(стандартная конфигурация)

диапазон измерения, мпз

3 мпз … 1.6 млн мпз
ротор 18#: диапазон  
3 мпз … 10 тыс. мпз;
ротор 25#: диапазон 

480 мпз … 1.6 млн мпз;
ротор 31#: диапазон  

30 мпз … 100 тыс. мпз;
ротор 34#: диапазон  

60 мпз … 200 тыс. мпз.

50 мпз … 2 млн мпз
ротор 21#:  

50 ... 100 тыс.;
ротор 27#:  

250 ... 500 тыс.;
ротор 28#:  

500 ... 1 млн;
ротор 29#:  

1 тыс. ... 2 млн.

100 мпз … 4 млн мпз
ротор 21#:  

100 ... 200 тыс.;
ротор 27#:  

500 ... 1 млн;
ротор 28#:  

1 тыс. ... 2 млн;
ротор 29#:  

2 тыс. ... 4 млн.

400 мпз … 16 млн мпз
ротор 21#:  

400 ... 800 тыс.;
ротор 27#:  

2 тыс. ... 4 млн;
ротор 28#:  

4 тыс. ... 8 млн;
ротор 29#:  

8 тыс. ... 16 млн.

требуемый объем пробы, мл

ротор 18#: 7 мл;
ротор 25#: 9 мл;

ротор 31#: 10.5мл;
ротор 34#:11 мл.

ротор 21#: 7.8 мл;
ротор 27#: 11.3 мл;
ротор 28#: 12.6 мл;
ротор 29#: 11.5 мл.

погрешность измерения ±2 % (для ньютоновской 
жидкости) ±3 (для ньютоновской жидкости)

систематическая погрешность ±2 % (для ньютоновской 
жидкости) ±1.5 (для ньютоновской жидкости)

выходные разъемы два разъема rS-232 для подключения к микропринтеру и/или компьютеру

разъем для термопары стандартный

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 300×300×450
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Установки для нанесения пленочных покрытий
установки предназначены для нанесения тонких пленок одинаковой толщины в автоматическом режиме. уникаль-
ная приводная система позволяет равномерно наносить пленку на различные материалы и обеспечивает гладкое 
и равномерное распределение покрытия на основу. для удержания пленки на месте предусмотрена вакуумная 
платформа. основной областью применения установок является нанесение пленок на электроды литий-ионных ак-
кумуляторов. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ точная регулировка температуры сушки с помощью 

встроенного нагревателя;
 ■ микрометрический пленочный аппликатор шириной 

50…250 мм;
 ■ вакуумная платформа для надежного удержания 

пленки.
 ■ простое управление;
 ■ несколько модификаций с различной рабочей пло-

щадью.

Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-Xt-200CA tMAX-TMH

-200
размеры рабочей зоны, мм 340×570

100×250, 150×250, 200×250, 200×300, 
100×350, 250×300

(на выбор, указывается при заказе)

регулировка рабочего хода ручная регулировка с помощью регулируемого позиционного 
выключателя

материал вакуумной платформы алюминиевый сплав алюминиевый сплав

Ширина пленочного аппликатора, 
мм 50…150 50…250

Электропитание 220 в AC, 50 гц 220 в AC, 50 гц

скорость перемещения толкателя, 
мм/с 0…200 0…120 (регулируемая)

точность регулировки скорости 
перемещения толкателя, мм/с 10 10

встроенный вакуумный насос по запросу есть

максимальная температура 
нагрева, ºс по запросу 200

точность регулировки 
температуры нагрева, ºс ±1 ±1

tMAX-Xt  -200CA                  tMAX-TMH
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Прессовые машины для прокатки электродов 
аккумуляторных батарей
прессовые машины предназначены для прокатки листа 
после нанесения на него электродного покрытия. спо-
собствуют уменьшению толщины и увеличению плотно-
сти нанесенного электродного покрытия. регулируемая 
толщина проката позволяет упрочнить заготовку. ис-
пользование машин возможно для различных цветных 
металлов и сплавов. 

Основные преимущества и особенности:

Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-JS tMAX-DG

тип прессования горячий холодный

Ширина роликов, мм 100, 200, 250, 300, 400 
(на выбор при заказе)

100, 200, 250, 300, 400 
(на выбор при заказе)

диаметр роликов, мм 100 2–96

максимальная температура 
нагрева, ºс 130 без нагрева

твердость поверхности роликов 60–62 HrC 60–62 HrC

точность стрелочного 
толщинометра, мм 0,01 0,01

скорость прокатки, мм/с 0…10 0…10

толщина прокатки, мм ~0…3 ~0…2

мощность, вт 720 по запросу

Электропитание, в 220 220

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 390×250×356 385×245×355

масса, кг 55 45

 ■ прецизионная регулировка толщины проката;
 ■ контроль толщины прессования;
 ■ высокая твердость и антикоррозионное покрытие 

роликов;
 ■ простота в эксплуатации, небольшой размер;
 ■ возможность реверсного направления вращения 

роликов;

 ■ несколько модификаций пресса, с различной шири-
ной роликов и типом прессования;

 ■ автоматизированный процесс проката.
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Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-CP60

режим работы ручной

диаметр пуансона в стандартной конфигурации, мм 15

совместимые диаметры пуансона, мм 8…24

рабочий ход пуансона, мм 25

диапазон толщины диска (электрода или изолятора), мм 0,005…0,5

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 120×150×240

масса, кг 15

Установка для вырубки электродов дисковых 
аккумуляторных батарей (coin cell)
ручная установка для вырубки электродов проста в экс-
плуатации, отличается компактными размерами и не-
большой массой, что позволяет устанавливать ее непо-
средственно в перчаточных боксах вилитек.
полученные при вырубке диски используются в каче-
стве электродов или изоляторов для литий-ионный акку-
муляторов и других химических источников тока.
установка вырубки электродов может комплектоваться 
различными пуансонами для получения заготовок диа-
метрами 15, 19, 20 и 24 мм. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ удобство применения;
 ■ компактные размеры и небольшая масса;
 ■ возможность изготовления как электродов, так и изо-

ляторов / сепараторов;
 ■ не требуется электропитание.
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Установки для вырубки электродов цилиндрических 
аккумуляторных батарей (cylindrical cell)
установки предназначены для прокатки и вырубки положительных и отрицательных электродов литий-ионных цилин-
дрических аккумуляторных батарей. для резки используется безлюфтовый отрезной механизм, благодаря которому 
срез получается максимально аккуратным и точным. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ регулируемый направляющий механизм, обеспечи-

вающий точное позиционирование заготовок;
 ■ электрический привод механизмов прокатки и резки;
 ■ синхронизированная работа верхних и нижних но-

жей;
 ■ прозрачный защитный кожух рабочей зоны из орг-

стекла;
 ■ возможность быстрой разборки рабочей зоны;
 ■ высокая точность резки и надежность в эксплуата-

ции.

Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-Ft300 tMAX-MQ350A

Электропитание 220 в ас, 50 гц, 1 ф. 220 в ас, 50 гц, 1 ф.

потребляемая мощность, вт 500 800

Конструкция режущего 
механизма верхний и нижний ножи круглой формы

Ширина реза (регулируемая), мм 10…345 10…300

стандартные расстояния между 
ножами, мм 56, 56, 56, 58, 58, 58 (другие значения по запросу)

толщина заготовок электродов, 
мкм 50…400 20…500

диаметр ножа, мм 85 80

материал ножа сверхтонкая легированная сталь

максимальная скорость реза 
(регулируемая), м/мин 2 10

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 850×620×300 610×610×1100

масса, кг 100 200

tMAX-Ft300 tMAX-MQ350A



013Тел.: +7 495 545-07-08
www.vilitek.ru

 

Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-MQ300

Электропитание 220 в ас, 50 гц, 1 ф.

потребляемая мощность, вт 100

производительность, шт./ч 800…2000

точность вырубки, мм ±0,1

максимальное рабочее усилие, т 5,0

рабочий ход прижимного пневмоцилиндра, мм 250

способ подачи заготовки ручная подача

требуемое давление в пневматической линии, мпа 0,5…0,8

Конструкция матрицы индивидуальная, в соответствии с техническим заданием

защитное оборудование защитный кожух, двойная кнопка пуска

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 580×455×900

масса, кг 120

Установка для вырубки электродов пакетных 
аккумуляторных батарей (pouch cell)
полуавтоматическая установка используется для вы-
рубки электродов аккумуляторов пакетного типа. она 
позволяет изготавливать положительные и отрицатель-
ные электроды заданной формы с токоприемниками.
устройство оснащено защитным кожухом, встроенным 
в переднюю панель, а двойная кнопка пуска обеспечи-
вает максимальную безопасность работы при подаче 
заготовок спереди. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ высокая производительность и точность вырубки;
 ■ длительный срок службы;
 ■ высокий уровень безопасности эксплуатации;
 ■ целостность вырубаемого пакета;
 ■ встроенный счетчик рабочих циклов;
 ■ матрица с индивидуальными размерами.
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Пневматическая установка для вырубки электродов 
пакетных аккумуляторных батарей
установка с пневматическим приводом, предназначена 
для вырубки электродов аккумуляторов пакетного типа, 
позволяющая изготавливать положительные и отрица-
тельные электроды заданной формы.
благодаря пневматическому приводу установка не тре-
бует подключения к электросети и подходит для установ-
ки как на столе, так и в перчаточных боксах вилитек. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ отсутствие необходимости подключения к электро-

сети;
 ■ длительный срок службы;
 ■ высокий уровень безопасности благодаря сдвоен-

ной кнопке пуска;
 ■ компактные размеры;
 ■ возможность использования в перчаточных боксах;
 ■ матрица с индивидуальными размерами.

Технические характеристики

параметр значение

модель                                                                                                                                               MSK-180S

Электропитание 220 в ас, 50 гц, 1 ф.

потребляемая мощность, вт 100

точность вырубки, мм ±0,1

максимальное рабочее усилие, т 1,0

рекомендуемое рабочее усилие, т 0,5

максимальная глубина вырубки, мм 0,5

требуемое давление в пневматической линии, мпа 0,5…1,0 (рекомендуется: 0,7 мпа)

рабочий ход прижимного пневмоцилиндра, мм 12

ресурс работы матрицы (приблизительный), циклов 30000

Конструкция матрицы индивидуальная, в соответствии с техническим заданием

способ подачи заготовки ручная подача

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 370×250×245

масса, кг 32
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Установка для сборки электродов 
цилиндрических аккумуляторных батарей
установка разработана для точной сборки положитель-
ного и отрицательного электрода с сепаратором и при-
меняется при изготовлении цилиндрических аккумуля-
торов, таких типов, как ааа, аа или 18650.
полуавтоматическая установка оптимальна для прове-
дения исследований или опытных производств. 

Основные преимущества и особенности:

Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-Mw001

Электропитание 220 в AC, 50 гц

потребляемая электрическая мощность, вт 50

производительность, аккум. /ч 70…100

Частота вращения намоточного ролика, об/мин 0…170 (регулируемая)

максимальные размеры аккумулятора, мм Ø35×90 (либо иные по запросу)

возможность изменения направления вращения ролика есть

ножная педаль есть

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 720×350×280

масса нетто, кг 45

 ■ высокая точность намотки;
 ■ простая и надежная конструкция;
 ■ отсутствие необходимости в большом объеме техни-

ческого обслуживания;
 ■ ножная педаль в комплекте;
 ■ регулируемая скорость намотки.
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Установки для сборки электродов пакетных 
аккумуляторных батарей
установки предназначены для сборки ячеек аккумуляторов, путем поочередной укладки положительных и отрица-
тельных электродов. укладка сепаратора производится Z-методом. установки работают в полуавтоматическом ре-
жиме, позволяя быстро и эффективно собирать рабочие части литий-ионных аккумуляторов. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ простая и надежная конструкция;
 ■ широкий диапазон размеров аккумуляторов;
 ■ превосходная энергоэффективность;
 ■ высокая точность укладки электродов;
 ■ удобный счетчик рабочих циклов с возможностью 

программирования на нужное количество слоев;
 ■ возможность применения в лабораториях, а также на 

опытных и мелкосерийных производствах.

Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-Jk200 tMAX-tCH-DPA

Электропитание 220 в AC, 50 гц 220 в AC, 50 гц

потребляемая электрическая 
мощность, вт 100 200

размеры укладываемого слоя, 
мм 0…200 × 0…200 (регулируется) 44…200 × 44…150 (регулируется)

максимальный диаметр катушки 
для сепаратора, мм 250 220

диапазон счетчика рабочих 
циклов (слоев) 1…9999 есть

требуемое давление в 
пневматической линии, мпа 0,25…0,55 0,4…0,6

метод укладки сепаратора Z-образная укладка

тип катушки для сепаратора роликовый

ход качающегося ролика, мм 400 по запросу

габаритные размеры рабочего 
модуля (д×Ш×в), мм 660×740×430 512×850×580

габаритные размеры блока 
управления (д×Ш×в), мм 470×330×520 по запросу

масса, кг 42 50

tMAX-Jk200 tMAX-tCH-DPA
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Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-vS-40A

Электропитание 220 в AC, 50 гц

потребляемая электрическая мощность, вт 2000, 3000, 4500 (по заказу)

размеры зоны сварки, мм 4,0…4,0 (другие размеры по запросу)

рабочая частота ультразвукового генератора, кгц 40

совместимые типы токоприемников
медь: прибл. 0,15…2 + 0,15…2 мм

алюминий: прибл. 0,2…3 + 0,2…3 мм
никель: прибл. 0,1…1,2 + 0,1…1,2 мм

габаритные размеры блока управления (д×Ш×в), мм 360×480×200

габаритные размеры сварочного модуля (д×Ш×в), мм 200×460×270

масса, кг 70

Ультразвуковой сварочный аппарат для 
цилиндрических и пакетных аккумуляторных батарей
сварочный аппарат предназначен для точечной свар-
ки различных материалов. устройство подходит для ра-
боты с такими материалами как серебро, золото, медь, 
железо, никель и другими токопроводящими металлами 
и широко используется в производстве микросхем, хи-
мических источников тока (литий-ионных, никель-кад-
миевых и пр.).
устройство оснащено удобной панелью управления с 
сенсорным экраном и подходит для работы как с па-
кетными, так и с цилиндрическими аккумуляторными 
батареями.
мощность сварочного аппарата выбирается по заказу 
в соответствии с параметрами аккумуляторов: 2000 вт 
для 10…35 слоев, 3000 вт для 35…50 слоев, 4500 вт 
для 50…60 слоев. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ оптимальная температура нагрева при сварке;
 ■ оптимизированное энергопотребление;
 ■ широкая область применения устройства;
 ■ высокая эффективность сварки;

 ■ дополнительно, в комплект входят сварочные головки 
и платформы для сварки алюминия и меди;

 ■ удобная панель управления с цветным сенсорным 
дисплеем.
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Пневматический сварочный аппарат для точечной 
сварки цилиндрических аккумуляторных батарей
сварочный аппарат предназначен для изготовления 
литий-ионных аккумуляторов с целью проведения ла-
бораторных исследований. используется для приварки 
отрицательного контакта (никелевого) к днищу цилин-
дрического корпуса аккумуляторной батареи. при ра-
боте сварочная игла размерами 2×180 мм вставляет-
ся в корпус. аппарат управляется микроконтроллером, 
который прост в эксплуатации и обеспечивает стабиль-
но высокую производительность. 
устройство максимально просто в эксплуатации и обе-
спечивает надежный результат сварки. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ компактные размеры и сравнительно небольшая 

масса;
 ■ качественная сварка с эстетичным результатом;
 ■ отсутствие искрения при работе;
 ■ стабильный сварочный ток;
 ■ удобная регулировка сварочного давления;
 ■ фотореле особой конструкции.

Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-MSk-330A

Электропитание 220 в AC, 50 гц

потребляемая мощность, квт 10

требуемое давление в пневматической линии, мпа 0,1…0,8

сварочный ток, а 0…99

толщина свариваемых заготовок, мм 0,03…0,25

рабочая температура, ºс +20…+40

управление с помощью микроконтроллера

рабочей циклы один импульс, два импульса, несколько импульсов

возможность регулировки сварочного давления есть

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 320×520×500

масса, кг 48
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Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-GC650

Электропитание 220 в AC, 50 гц

потребляемая мощность, вт 140

тип элементов питания Цилиндрический (модификация выбирается при заказе)

глубина канавки, мм 1,2…2,0

Ширина канавки, мм 1,1…1,5

точность прокатки, мм ±0,1

ресурс работы прокатного вальца, циклов >1 млн.

производительность, циклов/ч 400

требуемое давление в пневматической линии, мпа 0,5…0,7

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 500×400×340

масса, кг 55

Установка прокатки круговых канавок  
для цилиндрических аккумуляторных батарей
установка предназначена для прокатки круговых ка-
навок на корпусах элементов питания и конденсато-
ров цилиндрического типа с целью дальнейшей гер-
метизации. 
установка работает от электросети и сжатого воздуха и 
подходит для работы с корпусами аккумуляторов типов 
Cr123, 18650, 26650, 2100, 32650, AA и других ци-
линдрических аккумуляторных батарей.
примечание: тип корпуса выбирается при заказе. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ регулируемые ширина и глубина канавки;
 ■ настраиваемая скорость прокатки;
 ■ ручной и полуавтоматический режимы работы;
 ■ высокая точность прокатки.
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Гидравлическая обжимная установка  
для герметизации корпуса дисковых аккумуляторных 
батарей
удобный ручной аппарат для герметизации корпусов 
дисковых элементов питания типов Cr2032, Cr2025 и 
Cr2016. при установке матриц соответствующих раз-
меров возможна герметизация химических источников 
тока типов Cr2325, Cr2450, AG3, AG5 и других.
благодаря компактным размерам и простому управ-
лению, гидравлическая обжимная установка подходит 
для размещения в перчаточном боксе vBOX PrO с си-
стемой газовой очистки, что особенно актуально для 
исследований в области литиевых и натриевых аккуму-
ляторов и батарей. 

Основные преимущества и особенности:

Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-Jk-kF20-tC

Электропитание не требуется

максимальное давление, кг/см² 200 (соответствует усилию 8,0 т)

типы герметизируемых корпусов Cr20XX, Cr24XX (и другие типы при применении матриц 
других размеров)

материалы пуансон и матрица из нержавеющей стали,  
корпус с порошковой окраской

возможность применения в перчаточном боксе есть

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 232×190×330

масса, кг 33

 ■ встроенный манометр;
 ■ максимальное усилие: 8 тонн (регулируемое);
 ■ аппарат подходит и для сборки, и для разборки кор-

пусов элементов питания дискового типа;
 ■ удобное извлечения элемента питания из матрицы в 

случае застревания: с помощью винта, расположен-
ного в верхней части устройства;

 ■ компактные размеры, возможность применения в 
перчаточном боксе;

 ■ универсальность применения благодаря возможно-
сти установки матриц различных размеров;

 ■ легкая процедура замены матрицы;
 ■ не требуется электропитание.
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Гидравлическая обжимная установка 
для герметизации корпуса цилиндрических 
аккумуляторных батарей
удобный ручной аппарат для герметизации корпусов ци-
линдрических элементов питания типов 32650, 26650, 
21700, 18650, AA и AAA. 
благодаря компактным размерам и простому управле-
нию, аппарат подходит для размещения в перчаточном 
боксе vBOX PrO с системой газовой очистки.
аппарат оптимален для применения в лабораториях, 
а также на опытных и мелкосерийных производствах. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ качественная герметизация корпусов без вибрации;
 ■ возможность герметизации корпусов не только эле-

ментов питания, но и конденсаторов;
 ■ встроенный предохранительный клапан, позволяю-

щий установить максимальное усилие с целью пре-
дотвращения повреждения корпуса;

 ■ встроенный манометр;
 ■ высокая точность изготовления пресс-форм;
 ■ рабочие части изготовлены из прочной хромистой 

стали, не подверженной коррозии;
 ■ компактные размеры, возможность установки в пер-

чаточный бокс.

Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-CF650

Электропитание не требуется

типы герметизируемых корпусов 32650, 26650, 21700, 18650, AA, AAA

максимальное давление, кг/см² 200 (соответствует усилию 8,0 т)

встроенный манометр есть

пресс-форма в стандартной комплектации для элементов питания 18650

возможность применения в перчаточном боксе есть

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 235×190×360

масса, кг 40
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Пневматический аппарат для герметизации корпуса 
пакетных аккумуляторных батарей
удобный пневматический аппарат для герметизации 
корпусов пакетных аккумуляторов различных разме-
ров (в соответствии с пресс-формой). устройство при-
меняется как для герметизации, так и для штампова-
ния корпусов.
благодаря компактным размерам и простому управле-
нию, аппарат подходит для размещения в перчаточном 
боксе vBOX PrO от компании вилитек. аппарат оптима-
лен для применения в лабораториях, а также на опыт-
ных и мелкосерийных производствах. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ отсутствие необходимости в электрическом подклю-

чении;
 ■ высокая производительность благодаря пневмати-

ческому приводу;
 ■ качественная герметизация корпусов без вибрации;
 ■ простая и надежная конструкция;
 ■ высокая точность изготовления пресс-форм;
 ■ компактные размеры, возможность работы в пер-

чаточном боксе.
 ■ возможность регулировки под различное количе-

ство слоев.

Технические характеристики

параметр значение

модель eQ-MSk-PN120

Электропитание не требуется

требуемое давление в пневматической линии, мпа 0,8…1,0

размеры пресс-формы в комплекте (д×Ш×в), мм 62×46×3/4/5/6

максимальная толщина корпуса, мм 6,0

точность штамповки, мм ±0,05

максимальное рабочее усилие, т 1,0

толщина алюминиевой ламинированной пленки, мм 0,1…0,2

возможность применения в перчаточном боксе есть

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 370×245×336

масса, кг 45
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Пресс для штамповки алюминиевых корпусов 
пакетных аккумуляторных батарей
пресс для штамповки предназначен для изготовления 
корпусов аккумуляторных батарей пакетного типа из 
алюминиевой ламинированной пленки. Как правило, 
устройство применяется в сочетании с установкой для 
вырубки электродов.
оптимальной областью применения устройства явля-
ются как лабораторные исследования, так и опытные 
и мелкосерийные производства.
пресс отличается высоким уровнем безопасности и 
удобством работы. в частности, он оборудован двой-
ной кнопкой пуска, а также таймером и счетчиком ра-
бочих циклов. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ высокая точность изготовления корпусов;
 ■ минимальный объем технического обслуживания 

благодаря простой конструкции;
 ■ встроенные таймер и счетчик рабочих циклов, а так-

же манометр;
 ■ высокая точность работы;
 ■ удобство замены пресс-формы;
 ■ высокий уровень безопасности благодаря сдвоен-

ной кнопке пуска и прозрачному защитному кожуху.

Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-SCk200

Электропитание 220 в AC, 50 гц

потребляемая мощность, вт 100

толщина алюминиевой ламинированной пленки, мм 0,1…0,2

размеры пресс-формы по заказу

максимальная глубина пресс-формы, мм 24,0

производительность корп./ч 200…400

требуемое давление в пневматической линии, мпа 0,5…0,7

максимальное рабочее усилие, т 5,0

материал пресс-формы нержавеющая сталь SS136

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 460×320×925

масса, кг 130
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Установки для запайки корпусов пакетных 
аккумуляторных батарей
установки предназначены для герметичной запайки алюминиевого ламинированного корпуса с размещенными 
в ней литий-ионными ячейками и токоприемниками. установки подходят для этапа предшествующему добавление 
электролита.
запайка осуществляется путем сжатия алюминиевой ламинированной фольги с помощью запаечной головки, на-
гретой до температуры, близкой к температуре плавления материала заготовки. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ удобная и точная регулировка рабочей температу-

ры и усилия;
 ■ медная запаечная головка, отличающаяся хорошей 

теплопроводностью, обеспечивает высокую энерго-
эффективность;

 ■ высокая точность механизма сжатия: запаечная го-
ловка перемещается по качественным направляю-
щим;

 ■ продуманная, эстетичная и компактная конструкция.

Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-SFZ200 tMAX-FS200

Электропитание 220 в AC, 50 гц

потребляемая мощность, вт 500 300

максимальная длина линии 
запайки, мм 200…400 (по заказу) 200

толщина уплотняемой заготовки с 
боковой стороны, мкм 60…300

толщина уплотняемой заготовки 
со стороны токоприемников, мкм 200..700 по запросу

температура нагрева запаечной 
головки, ºс Комнатная … 250

точность регулировки 
температуры, ºс ±2,0 ±1,5

длительность цикла запайки, с 0…99 (регулируемая)

точность запаечного шва разница толщины не более 15 мкм между двумя любыми точками

встроенная защита защита от перегрева

режимы работы ручной, автоматический автоматический

требуемое давление в 
пневматической линии, мпа 0,5…0,8 0,5…0,7

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 430×330×480 500×350×600

масса, кг 35 56

tMAX-SFZ200 tMAX-FS200
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Компактная вакуумная установка для запайки 
корпусов пакетных аккумуляторных батарей
установка предназначена для герметичной запайки 
ячеек литий-серных (li-S) аккумуляторов при проведе-
нии лабораторных исследований и испытаний.
установка позволяет производить предварительную 
запайку верхней и боковой частей ячейки перед до-
бавлением электролита, вакуумную запайку корпуса 
пакетной аккумуляторной батареи после добавления 
электролита в перчаточном боксе и вакуумирование 
для диффузии и дегазации электролита. 

Основные преимущества и особенности:

Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-tF200

Электропитание 220 в AC, 50 гц

потребляемая мощность, вт 600

максимальные размеры ячейки, мм 200×150

Ширина уплотняемого шва, мм 5,0

прижимная головка с мягким краем для запайки стороны с токоприемниками

максимальный уровень разрежения, кпа –90

вакуумный насос не входит в комплект

Компрессор не входит в комплект

рабочее давление в системе запайки, бар 0…7 (регулируемое)

особенности системы вакуумирования Крышка вакуумной камеры и пресс-форма заправляются 
газом, рекомендуемое давление: 4 бар

рабочая температура, ºс 50…250

точность регулировки температуры, ºс ±2,0

диапазон таймера нагрева, с 0…99

использование в перчаточном боксе допускается в среде инертного газа (аргон или азот)

габаритные размеры рабочего модуля (д×Ш×в), мм 470×430×480 (при открытой крышке высота 560 мм)

габаритные размеры блока управления (д×Ш×в), мм 420×320×220

масса, кг 68

 ■ широкие функциональные возможности;
 ■ возможность использования в перчаточном боксе 

vBOX PrO;
 ■ встроенный таймер для цикла вакуумирования;
 ■ удобная модульная конструкция с выносным блоком 

управления.
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Автоматическая электронная одноканальная пипетка
Компактная и удобная пипетка используется, как дозатор для введения электролита при производстве аккумуляторных ба-
тарей. высокая точность дозирования при введении заданного объема электролита является обязательным условием для 
дальнейшей работы и функционирования батареи. Эргономичная конструкция и малый размер пипетки позволяет при-
менять устройство в условиях лабораторий и опытных производств, в том числе при работе внутри перчаточных боксов. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ пять режимов дозирования: стандартное, смешива-

ние, всасывание, пошаговое и загрузка геля;
 ■ прецизионное дозирование;
 ■ широкий спектр использования устройства в различ-

ных средах;
 ■ компактные размеры;
 ■ отображение заданного режима на дисплее.

Технические характеристики
параметр значение

объем дозы, мкл 20…200
тип управления Цифровое, аналоговое (на выбор)
масса нетто, кг 3,0
Количество режимов работы 5
Количество циклов дозирования на одной зарядке аккумулятора 4000

Устройства для автоматического дозирования 
электролита
устройства отличаются удобным цифровым управлением с жК-дисплеем, и обеспечивает точность дозирования до 
тысячных долей миллилитра (при объеме менее 20 мл). один из способов применения устройств - добавление элек-
тролита в ячейки литий-ионных аккумуляторов. благодаря высокой точности автоматического дозирования устрой-
ства позволяют выполнять работы в соответствии со стандартами DiN eN iSO 385 и AStM e287. возможен выбор 
исполнения без цифрового управления, представляющего собой максимально экономичное решение. при работе 
со светочувствительными веществами возможно применение полупрозрачных расходных емкостей (в комплекте). 

Основные преимущества и особенности:
 ■ высокая точность дозирования (класс а);
 ■ компактные размеры, идеален для размещения в 

перчаточных боксах vBOX PrO;
 ■ простое и удобное управление;
 ■ возможность быстрой замены и очистки емкостей;
 ■ хорошая устойчивость на горизонтальной поверхности.

Технические характеристики
параметр значение
модель tMAX-50Ml tMAX-6020
объем емкости, мл 10, 25, 50 (на выбор) от 0,5 до 50 (на выбор)
тип управления Цифровой аналоговый
сменная емкость в комплекте есть
точность, % 0,06 0,1
допустимые параметры 
дозируемой жидкости

температура прибора: +15…+40 ºс. давление насыщенных паров: не более 500 мбар.
вязкость: не более 500 мм2/с.

масса, кг 5

tMAX-50Ml tMAX-6020
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Перистальтические насосы с функций калибровки 
серий LabV и V
перистальтические насосы с функцией калибровки, с развитой системой управления, в корпусе из инженерного ABS пла-
стика серии labv или в классическом корпусе из нержавеющей стали серии v — это наиболее функциональные и самые по-
пулярные перистальтические насосы из нашего модельного ряда. Цветной дисплей промышленного типа с диагональю сен-
сорного экрана 4,3 дюйма. диапазон частоты вращения 0,10–600 об/мин, диапазон расхода 0,000067–3600 мл/мин, в 
зависимости от выбранной модели перекачивающей головки и типоразмера трубки. динамическое отображение состояния 
перекачивания. на одном экране отображаются показания расхода, конфигурация системы и осуществляется настройка 
параметров. настраиваемая калибровка и функция микронастройки в реальном времени. Четыре режима работы: налив 
фиксированного объема, разлив доз заданного объема, пуск и останов таймером, непрерывное перекачивание позволяют 
удовлетворять различным требованиям к перекачиванию и дозированию. насосы серии labv и v поставляются с одной из 
подходящих перекачивающих головок в зависимости от требований применения, для некоторых типов головок возможна 
установка нескольких головок на один привод. перистальтические насосы серий v сертифицированы, в том числе в россии.

Основные преимущества и особенности:
 ■ цветной дисплей с диагональю сенсорного экрана 4,3 дюйма с высоким качеством изображения;
 ■ шаговый прецизионный электропривод.;
 ■ во всех электронных системах используются промышленные микросхемы, стабильно работающие с высокой 

вычислительной производительностью;
 ■ полностью русифицированная функциональная операционная система с удобным интерфейсом;
 ■ настраиваемая функция калибровки: возможность калибровки расхода и объема дозирования;
 ■ разнообразные функции внешнего управления: дозирование фиксированного объема, разлива, пуска и оста-

нова таймером и др. 
 ■ уникальная по точности технология контроля угла поворота обеспечивает высокую точность разлива с дозиро-

ванием.

Технические характеристики
параметр значение

диапазон частоты вращения labv1/v1: 0,1 - 150 об/мин; labv3/v3: 0,1 - 350 об/мин
labv6/v6: 0,1 - 600 об/мин

дискретность частоты вращения 0,01 об/мин
дискретность расхода 0,01 мкл
погрешность расхода <±0,5%
угол обратного всасывания 0-360°

давление на выходе 0,1 мпа (трубка с толщиной стенки 0,86-1,0 мм).
0,1-0,27 мпа (трубка с толщиной стенки 1,6-2,4 мм).

тип электродвигателя Шаговый электродвигатель
Электронная система серия labv: Shenchen-labv-Cir. серия v: Shenchen-v-Cir
система управления серия labv: Shenchen-labv-eMB. серия v: Shenchen-v-eMB
дисплей Цветной дисплей с диагональю сенсорного экрана 4,3 дюйма
органы управления сенсорный экран и мембранная клавиатура
внешний сигнал управления частотой вращения 0-5 в, 0-10 в, 4-20 ма по выбору

сигналы: старт/стоп, изменение направления
пассивный сигнал переключения, например,

от ножной переключающей педали
активный сигнал переключения 5, 12 и 24 в по выбору

интерфейс связи rS232/rS485 с поддержкой протокола MODBuS
(режим удаленного терминала (rtu)

выходной интерфейс вывод рабочего состояния электродвигателя
(вывод с открытым коллектором)

Электропитание 220 в ±10 %, 50/60 гц
габариты электропривода, дхШхв серия labv: 261,4 х 157,3 х 236,5 мм. серия v: 219,6 x 152 x 211,6 мм
масса электропривода серия labv: 4,4 кг. серия v: 4,2 кг
потребляемая мощность <50 вт
температура окружающего воздуха 0-40 °C
относительная влажность <80%
степень пыле-влагозащиты iP31
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Установка диффузии и дегазации аккумуляторных 
батарей
установка используется для выполнения процесса диф-
фузии и дегазации после добавления электролита в ак-
кумуляторную батарею и применяется для удаления 
остатков воздуха из электролита. возможно использо-
вание установки для последнего этапа - окончательной 
герметизации под вакуумом аккумуляторной батареи.
она подходит для всех типов аккумуляторных батарей, 
преимущественно для пакетного и цилиндрического 
типа.
рабочий цикл производится в условиях разрежения, что 
обеспечивает качественный процесс дегазации. 

Основные преимущества и особенности:

Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-JZ200

Электропитание 220 в AC, 50 гц

потребляемая мощность, вт 100

материал рабочей камеры алюминиевый сплав

время дегазации, с 0…9999 (регулируется)

максимальный уровень разрежения, кпа –95

герметичность рабочей камеры изменение давления не более 1 кпа за 1 минуту

давление в пневматической линии (при работе в 
перчаточном боксе), мпа 0,5…0,8

размеры рабочей камеры (д×Ш×в), мм 200×220×420

габаритные размеры рабочего модуля (д×Ш×в), мм 275×380×460

габаритные размеры блока управления (д×Ш×в), мм 460×350×340

масса, кг 50

 ■ стабильная работа вакуума, изменение давления не 
более 1 кпа за 1 минуту;

 ■ функция многоступенчатой циркуляции для каче-
ственного диффундирования;

 ■ рабочая камера оснащена смотровым окном;
 ■ возможность использования установки с аккумуля-

торными батареями различных типов;
 ■ компактные размеры и удобное управление.
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Технические характеристики

параметр значение

модель DZF-6020 DZF-6050 DZF-6090 DZF-6210

объем, л 25 50 90 215

мощность, вт 600 1400 2000 3000

внутренние размеры, д×Ш×в, мм 300×300×275 370×415×345 450×450×450 600×550×650

температура, ºс окружающая среда +10 … +200 окружающая среда +10 … +200

дискретность температуры, ºс 1,0 1,0

вакуум, па 133 133

Число полок, шт. 1 2 2 3

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 580×450×450 720×525×535 615×590×1470 720×820×1750

Вакуумные сушильные шкафы
вакуумные сушильные шкафы используются в различ-
ных областях науки и производства, для щадящей сушки 
чувствительных к окислению и нагреванию материалов. 
в частности, процесс сушки и прокаливания электродов 
является одним из важных этапов при изготовлении ак-
кумуляторов. перед заключительной сборкой электро-
химических ячеек и химических источников тока, мате-
риалы и заготовки электродов должны быть полностью 
просушены, чтобы влага не способствовала сокраще-
нию работоспособности аккумулятора. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ программируемый PiD контроллер температуры с 

таймером и цветным сенсорным экраном;
 ■ встроенная защита от перегрева со звуковым сиг-

налом;
 ■ рабочая камера из нержавеющей стали SS 304;
 ■ двухслойное смотровое окно;
 ■ встроенный вакуумметр;

 ■ герметичное силиконовое уплотнение дверцы;
 ■ теплозащитный кожух;
 ■ съемные полки с перфорацией.
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Перчаточные боксы Вилитек серии VBOX PRO
Компания вилитек проектирует и производит герметичные 
перчаточные боксы, перчаточные фармацевтические и 
химические изоляторы, а также установки на базе перча-
точных боксов по техническим заданиям заказчиков для 
исследований и производств. наша компания производит 
перчаточные боксы стандартных серий vBOX PG, vBOX SS 
и vBOX PrO, а также разрабатывает любые перчаточные 
боксы и изоляторы по техническому заданию заказчика. 
перчаточные боксы вилитек vBOX PrO - оборудование 
для проведения работ, требующих высокую и ультравысо-
кую очистку рабочей зоны от кислорода, влаги и микро-
организмов, защиту оператора от воздействия летучих 
соединений, пылеобразных веществ. перчаточные бок-
сы широко применяются для работы с чувствительными 
к влаге и кислороду веществами, приборами, компонен-
тами. в зависимости от типа вещества или особенностей 
объекта, с которым необходимо работать в боксе, перча-
точные боксы могут быть укомплектованы перчатками с 
различными химическими и физическими свойствами, 
а также широким рядом опций. перчаточные боксы по-
зволяют проводить работы на всех этапах производства 
и изготовления аккумуляторных батарей. 

Технические характеристики
боКсы одностороннего обслуживания

внутренняя длина, мм внутренняя глубина  
(по днищу), мм внутренняя высота, мм Количество перчаток, шт.

1000 800 900 2

1250 800 900 2–3

1500 800 900 3

1750 800 900 4

2000 800 900 4

1250 1000 900 2

1500 1000 900 3

1750 1000 900 4

2000 1000 900 4

Основные преимущества и особенности:
 ■ материал изготовления – нержавеющая сталь AiSi 

304 толщиной 3 мм;
 ■ перчаточные порты диаметром 220 мм из инертного 

износостойкого полимера полиоксиметилена;
 ■ перчатки из бутиловой резины (Piercan, Франция) с 

фиксирующими кольцами. опционально, доступны 
перчатки из полиуретана, Эпдм, неопрена, латекса 
и гипалона, а также радиационно-защитные;

 ■ прозрачный экран (два экрана для боксов двухсто-
роннего обслуживания) из ударопрочного поликар-
боната;

 ■ светодиодная подсветка; 

 ■ два свободных клапана 1/4’’ для подачи газовых 
сред;

 ■ два свободных патрубка с заглушками kF40;
 ■ механический манометр для измерения вакуумме-

трического и избыточного давления;
 ■ опорная рама из конструкционной стали с порошко-

вой окраской;
 ■ колесные опоры для перемещения по помещению 

во время монтажа;
 ■ регулируемые демпферные опоры для стационар-

ной установки.
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боКсы двухстороннего обслуживания

внутренняя длина, мм внутренняя глубина  
(по днищу), мм внутренняя высота, мм Количество перчаток, шт.

1000 800 900 4

1250 800 900 4

1250 800 900 6

1500 800 900 6

1750 800 900 8

2000 800 900 8

1250 1000 900 4

1500 1000 900 6

1750 1000 900 8

2000 1000 900 8

наиболее популярное исполнение вакуумируемых шлюзовых камер для изготовления аккумуляторов:

Код описание шлюзовой камеры, опции

AC1 Шлюз (инструментальный) цилиндрический, внутренние размеры ø155×300 мм. лючки из прозрачного 
монолитного поликарбоната, на петлях. Клапан напуска и откачки с ручным управлением.

AC3 Шлюз цилиндрический, внутренние размеры ø300×350 мм. лючки из прозрачного монолитного 
поликарбоната, на петлях. Клапан напуска и откачки с ручным управлением.

AC6 Шлюз прямоугольный, размеры (Ш×в×д) 300×300×450 мм. Клапан напуска и откачки с ручным 
управлением.

AC8

Шлюзовая камера прямоугольной формы с инфракрасным нагревом до 200 ºс, управление 
программируемым контроллером, внутренние размеры камеры (Ш×в×г) 300×300×450 мм. Клапаны 
напуска и откачки с электромагнитным приводом. позволяет настраивать программу термовакуумной 
обработки объекта перед передачей в бокс, например, для удаления адсорбированной влаги с поверхности 
изделия.
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Система циркуляционной газовой очистки до 1 ppm 
по кислороду и влаге серии VPURE

Основные преимущества и особенности:
 ■ каждая колонна нагревается четырьмя независимы-

ми нагревателями, что обеспечивает высокую отка-
зоустойчивость;

 ■ два независимых датчика температуры на каждой 
колонне;

 ■ самый большой объем и самая большая емкость 
поглотителей среди аналогичных моделей на рынке; 

 ■ на системах до vPure 220 включительно использу-
ются полностью электромагнитные клапаны (не тре-
буется подвод сжатого воздуха или отбор инертного 
газа), на системах начиная с vPure 230 электроп-
невматические клапаны;

 ■ интеллектуальная система контроля частоты враще-
ния газодувки с обратной связью по концентрации 
кислорода и паров воды, что уменьшает электропо-
требление при малом газовыделении внутри бокса;

 ■ встроенный в систему циркуляции высокоэффектив-
ный теплообменный аппарат с водяным охлаждени-
ем отводит тепловыделение газодувки, предотвра-
щая повышение температуры в боксе;

 ■ простое пользовательское меню на русском языке, 
максимальная автоматизация процессов;

 ■ вывод графиков концентрации, температуры и дав-
ления на экран;

 ■ мобильный модуль управления с сенсорным диспле-
ем может быть установлен в удобном месте;

 ■ автозапуск системы после перебоев с электриче-
ством (при восстановлении электропитания установ-
ка продолжит работать в заданном ранее режиме);

 ■ система управления давлением в очищаемом объе-
ме активна во время регенерации установки;

 ■ широкие возможности настройки под особенности 
сопрягаемого оборудования заказчика (выполняет-
ся инженерами ооо «вилитек»);

 ■ модульная конструкция, заказывается комплектация, 
требующуюся под конкретную задачу, имеется воз-
можность дооснащения опциями;

 ■ стандартный срок поставки для модели vPure 110: 
4 недели (зависит от комплектации).

системы газовой очистки серии vPure предназначе-
ны для очистки инертных газов (азот, аргон, гелий) в 
перчаточных боксах и аналогичных установках (каме-
рах сварки титана, SlM 3D-принтерах) от следов кисло-
рода и влаги до значений менее 1 ppm. опционально 
возможна комплектация блоком очистки от паров ор-
ганически растворителей. в системах vPure реализо-
вана схема хемосорбционной очистки инертных газов 
регенерируемыми комбинированными поглотителями, 
находящимися в герметичных колоннах. регенерация 
осуществляется в полностью автоматическом режиме. 
при работе с перчаточным боксом система vPure вы-
полняет также следующие функции: измерение кон-
центрации кислорода, измерение концентрации паров 
воды, управление давлением в боксе, управление си-
стемой освещения бокса, управление работой шлюза 
(если шлюз оборудован электромагнитными или элек-
тропневматическими клапанами), управление термо-
вакуумной обработкой в шлюзе. 
системы газовой очистки vPure разработаны компани-
ей вилитек, изготавливаются на производстве в москве 
с использованием высококачественных материалов и 
комплектующих от ведущих мировых производителей. 
для заказа доступны различные комплектации, вклю-
чающие газоанализаторы кислорода, влаги, охладите-
ли газа, другое дополнительное оборудование. во всех 
модификациях систем прецизионной очистки газа се-

рии vPure используются первоклассные катализаторы 
и молекулярные сита производства немецкой компа-
нии BASF и системы измерения концентрации кисло-
рода Southland Sensing (сШа), долговечные вакуум-
ные насосы.
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Функции системы управления VPURE:

для проведения исследовательских работ в области аккумуляторных батарей рекомендуется оборудовать перчаточ-
ные боксы vBOX PrO следующими дополнительными опциями:

Код описание опции

vPure rS

блок очистки газа от паров органических растворителей для сго vPure. рабочий газ постоянно 
циркулирует между перчаточным боксом, системой очистки газа от паров воды и кислорода и системой 
удаления растворителя. сорбция и рекуперация паров растворителей рабочего газа происходит в момент 
прохождения газа через активированный уголь. Этот процесс гарантирует абсолютно стабильные значения 
чистоты газа.

eS

блок розеток, установленный внутри бокса для подключения электрических приборов. подключение 
выполнено через герметичный электрический ввод. максимальная суммарная токовая нагрузка 10 а. 
Количество розеток в блоке 3 шт. тип розетки: евророзетка (типа Шуко, тип с2 гост 7396.1–89, тип F по Cee 
7/3) с контактом заземления.

rACk полки из нержавеющей стали для хранения реагентов внутри бокса.

Технические характеристики

параметр значение

модель vPure 110

Кол-во колонн, шт. 1

максимальный объем очистки, м3 4

емкость по парам воды, кг 2

емкость по кисло роду, л 25

присоединительный фланец kF40

производительность системы циркуляции, м3/ч 50

быстрота действия вакуумного насоса, л/мин 165

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 750×660×690

масса, кг 102

 ■ автоматическое управление циклом очистки газа в 
перчаточном боксе;

 ■ автоматическая регенерация поглотителей кислоро-
да и влаги;

 ■ управление давлением в боксе;
 ■ автоматическое замещение газа в шлюзе (для шлю-

зов с электромагнитными или электропневматиче-
скими клапанами);

 ■ обработка и отображение показателей газоанализа-
торов кислорода, влаги (поддержка сорбционно-ем-
костных и кулонометрических датчиков), паров орга-
нических растворителей;

 ■ управление циклами термовакуумной обработки в 
шлюзах, имеющих данную функцию.;

 ■ автоматическая предварительная продувка бокса 
перед включением системы очистки газа;

 ■ протоколирование и отображение в виде графиков 
параметров среды в боксе;

 ■ удаленное управление перчаточным боксом (при за-
казе соответствующей опции);

 ■ управление освещением в боксе.
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Технические характеристики

параметр значение

модель OMD-501X (OMD-501D)
с датчиком то2-1х

OMD-501X (OMD-401D)
с датчиком ро2-160

диапазоны измерений 0–10/100/1000ppm/1%/25% 0–1%/5%/10%/25%/100%

точность +/- 1% от полного диапазона

Калибровка периодическая

размеры 1/4 DiN (96 x 96 x 65 мм)

дисплей полноцветный с задней подсветкой

Корпус для монтажа в панель (возможно использование как отдельно стоящего прибора) 
материал ABS пластик

поток газа через прибор 0.5–2.0 л/мин

присоединение анализируемого 
газа

1/8” газовые фитинги, 1/4” газовые фитинги,
вакуумный фланец kF40

дискретные выходы настраиваемые «сухие контакты» нормально закрытые
или нормально открытые

аналоговый выход 4–20 ма

питание 12–24  в постоянного тока, опционально 100-240 в переменного тока

время отклика 10 секунд

срок эксплуатации сенсора  
до замены 18–25  месяцев 60 месяцев

температура 0–50 °C

температурная компенсация интегральная

Газоанализаторы кислорода для панельного монтажа 
OMD-501X (Госреестр)
прецизионные газоанализаторы с датчиком, основанным на электрохимическом принципе измерения. приборы 
применяются для измерения концентраций кислорода от 0,1 ppm до 100%. приборы оснащены большим цветным 
дисплеем с подсветкой и интуитивно понятным меню, на котором отображается измеренное значение концентра-
ции кислорода, настройки срабатывания релейных выходов, текущий диапазон аналогового выхода. для передачи 
данных на внешние плК или другие системы управления предусмотрен аналоговый выход со унифицированным 
линейным выходным сигналом 4-20 ма. если приборы используются для контроля концентраций кислорода в уз-
ком диапазоне концентраций (например 1-1000 ppm), то диапазон концентраций выводимых на аналоговый вы-
ход может быть зафиксирован (настраивается с клавиатуры приборов).

новая перед этой

Основные преимущества и особенности:
 ■ приборы внесены в госреестр си рФ;
 ■ компактные размеры и удобство в использовании;
 ■ цветной дисплей, возможность самостоятельной на-

стройки вывода параметров на экран;
 ■ использование в перчаточном боксе;
 ■ корпус приборов выполнен в стандартном типораз-

мере ¼ DiN для монтажа на панель;
 ■ газоанализаторы спроектированы, изготовлены и 

протестированы в Калифорнии, сШа.
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Технические характеристики

параметр значение

модель tMAX-5v50mA tMAX-tester1 BSt8-wA

тип аккумуляторной батареи дисковый Цилиндрический пакетный

Электропитание 220 в AC, 50 гц

потребляемая мощность, вт 30 50

Количество каналов 8

диапазон рабочего тока, ма 0...50 0,002…1,0

точность поддержания рабочего 
тока, % ±0,05% от значения и 0,1% от диапазона

рабочее напряжение, мв 5…5000

точность поддержания рабочего 
напряжения, % ±0,05% от значения и 0,1% от диапазона

диапазон таймера, с 1…999

максимальное количество циклов 
измерения 9999

режимы тестирования разряд с постоянным током, заряд с постоянным током, заряд с постоянным 
напряжением, пауза и пр.

пороговые параметры напряжение, ток, время, емкость, кривая напряжения и пр.

программное обеспечение есть

защита защита от потери данных в случае сбоя в электропитании

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 250×200×60 400×350×250 400×380×230

масса, кг 13 12 12

Тестеры для аккумуляторных батарей
тестеры разработаны для одновременного тестирования до 8 аккумуляторных батарей. Каждый канал тестеров ос-
нащен независимым программируемым источником постоянного тока и напряжения.
тестеры оснащены системой защиты от потери данных при внезапном отключении электропитания, которая ав-
томатически продолжает тестирование при возобновлении питания. программное обеспечение, поставляемое в 
комплекте с тестерами, позволяет генерировать кривые и протоколы испытаний различных типов. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ совместимость с элементами питания различных ти-

пов: литий-ионные, никель-металлогидридные, ще-
лочные и пр.;

 ■ зажимы-крокодилы в комплекте;
 ■ 8 каналов для ускорения тестирования;
 ■ независимое программирование каждого канала;
 ■ различные режимы тестирования;
 ■     широкие возможности тестирования. tMAX-5v50m 

BSt8-wA
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Технические характеристики

параметр значение

точность поддержания температуры, ºс ±0,5

диапазон поддержания влажности, % 20–98

точность поддержания влажности, % ±2,5

материал внутренних поверхностей нержавеющая сталь SuS 304

теплоизоляция твердый вспененный полиуретан, материал на базе 
минерального волокна

Электропитание 3 фазы (5 проводная подводка), 380 в, 50 гц.

Климатические камеры для испытаний (тепло-холод-
влага)
Климатические камеры компании komeg широко ис-
пользуются для испытания стойкости материалов к воз-
действию тепла, холода и влажности. такие камеры 
применяются для контроля качества электронных из-
делий и устройств, изделий из пластмасс, а также из-
делий автомобильной, металлургической, химической 
промышленности, в медицине и аэрокосмической от-
расли. наши камеры для испытаний с чередующимся 
воздействием высокой и низкой температур, имеющие 
уникальную форму, из конструкционных материалов с 
высокими эксплуатационными характеристиками бу-
дут оптимальным решением для испытания электрон-
ных приборов, материалов, различных электронных 
компонентов и аккумуляторов. Эти камеры способны 
моделировать среду с различной температурой и от-
носительной влажностью, меняющимися в диапазоне 
от –70 до +180 ºс и 10–98 % соответственно. Кроме 
того, камеры могут быть изготовлены с индивидуальны-
ми опциями и адаптированы под конкретные задачи. 
возможна поставка камеры с сертификатом о прохож-
дении аттестации. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ программируемая система управления с сенсорным 

дисплеем 7 дюймов;
 ■ встроенная память на 120 программ, 1200 шагов;
 ■ одно смотровое окно в дверце;
 ■ порт для подвода кабелей к испытуемому изделию 

диаметром 50 мм;
 ■ две полки позволяют размещать большее количество 

образцов для испытания;
 ■ за счет подсветки нет необходимости открывать ка-

меру для проверки во время испытания;

 ■ воздушное охлаждение компрессора;
 ■ полная техническая, сервисная и гарантийная под-

держка в россии и странах таможенного союза от 
официального дилера компании вилитек;

 ■ возможность модификации оборудования под тре-
бования заказчика и изготовления по техническому 
заданию;

 ■ соответствие российским требованиям и стандар-
там. возможность проведения аттестации.
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Опции:
 ■ порт для подвода кабелей к испытуемому изделию увеличенного диаметра 100 мм;
 ■ несколько портов для подвода кабелей к испытуемому изделию;
 ■ дополнительные полки;
 ■ обратноосмотический блок очистки воды для системы моделирования влажности;
 ■ промежуточная стеклянная дверь для наблюдения за объектом без полного открытия камеры, дверь оборудова-

на двумя отверстиями 130 мм для доступа в камеру оператора;
 ■ осушитель до уровня 5 % относительной влажности для тестов на электростатику;
 ■ самописец для показаний температуры и влажности;
 ■ автоматическая система De-Frost удаления наледи на испарителе;
 ■ система распыления жидкости в камере для ускоренного понижения температуры;
 ■ водяное охлаждение компрессора.

Модельный ряд

модель температурный 
диапазон, ºс объем, л

внутренние 
габаритные размеры 

(д×Ш×в), мм

внешние габаритные 
размеры 

(д×Ш×в), мм

kMH-64r –20…+180 64 400×400×400 600×1526×1200

kMH-64l –40…+180 64 400×400×400 600×1526×1200

kMH-64S –70…+180 64 400×400×400 600×1526×1200

kMH-150r –20…+180 150 600×600×460 880×1726×1395

kMH-150l –40…+180 150 600×600×460 880×1726×1395

kMH-150S –70…+180 150 600×600×460 880×1726×1395



038

 

Центрифуга с охлаждением большого объема
Центрифуга с охлаждением (центрифуги рефрижератор-
ные) применяется в тех случаях, когда требуется центри-
фугирование образцов при контролируемой понижен-
ной температуре. охлаждаемая центрифуга большого 
объема позволяет производить одновременно центри-
фугирование до 1000 мл образцов. Центрифуга с ох-
лаждением используется при работе с термочувстви-
тельными образцами при химическом анализе, при 
разработке и производстве опытных партий аккумуля-
торных батарей. 

Основные преимущества и особенности:

Технические характеристики

параметр значение

модель CN-650rD

Частота вращения, об/мин 500–6000

макс. относит. центробежное ускорение, G 4840

максимальная емкость, мл 1000

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 800×600×380

масса, кг 75

 ■ сверхнадежный бесщеточный электродвигатель;
 ■ возможность охлаждения камеры центрифугиро-

вания с образцами в диапазоне температур от 0 
до 40 ºс;

 ■ lCD для отображения температуры, частоты враще-
ния, центробежной силы, настроек;

 ■ память для 10 предварительно настраиваемых про-
грамм;

 ■ высокая безопасность: центрифуга автоматически 
отключается для защиты оператора и оборудова-

ния при дисбалансе ротора, перегрузке, диагности-
ке ошибки в системе или при скачках напряжения;

 ■ функция предварительного охлаждения;
 ■ центрифуги оборудованы цифровым таймером с 

возможностью установки от 1 секунды до 59 минут 
59 секунд;

 ■ все охлаждаемые центрифуги серии CN-r предназна-
чены для питания от сети переменного тока 220 в, 
50 гц.
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Смеситель Шатца (Турбула)
смеситель M10 компании Powteq предназначен для 
сложных случаев смешивания порошкообразных ве-
ществ с разной плотностью, жидкостей, а также геле-
образных жидкостей и порошков. смесители данного 
тип называют смесителем турбула и смесителем типа 
«пьяная бочка», но в отличии от традиционных смесите-
лей «пьяная бочка» в приборе M10 сосуд совершает бо-
лее сложное и более эффективное, с точки зрения пере-
мешивания материала, движение. применяя смеситель 
M10, вы можете быть уверены, что получаете смесь с 
действительно равномерным гранулометрическим и 
химическим составом. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ удобная система закрепления сосудов с резиновыми 

кольцами, позволяет без перенастройки устанавли-
вать в прибор сосуды различного диаметра высоты 
и формы, из различных материалов;

 ■ низкий уровень шума и вибрации;
 ■ простота и удобство в эксплуатации.

Технические характеристики

параметр значение

объем сосудов для смешиваемых веществ, л 0,25–2,0

мощность электропривода, вт 180

Электропитание 1 фаза, 220 в, 50 гц

Частота перемешивающих движений, 1/мин 20–110 (с бесступенчатым регулированием)

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 525×625×390

масса, кг 48
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Ситовой анализатор 
для некоторых видов анализа состава исследуемого 
материала необходимо его разделение на фракции. 
Это может быть самостоятельным видом анализа (со-
ртировка) или выделением определенной фракции для 
дальнейшего использования (классификация). для ряда 
физико-химических процессов необходимо использо-
вание частиц определенного размера. Это обеспечи-
вает качество и равномерность протекания процесса 
по всему объему реагента. разделение на фракции не-
обходимо не только для сухих сыпучих материалов, но 
и суспензий. исходя из поставленной задачи, осущест-
вляется выбор подходящего оборудования. Как прави-
ло, для фракционного разделения твердых веществ ис-
пользуются грохоты или сита.

Ситовой анализатор SS2000
ситовой анализатор SS2000 – это инновационная про-
севающая машина для аналитических и научно-иссле-
довательских лабораторий. за отличные показатели 
рассева отвечает электромагнитный привод с трехмер-
ным движением, обеспечивающий более равномерное 
распределение рассеиваемого материала на сите в 
сравнении с традиционными приводами. импульсный 
режим вибраций призван сделать рассев более интен-
сивным и снизить 
эффект блокирования отверстий сита продуктом. маши-
на SS2000 подходит как для сухого рассева, так и для 

Технические характеристики

параметр значение

модель SS2000

размер ячеек устанавливаемых сит, мм 0,02–25

амплитуда виброперемещений, мм 0,3–3 

диапазон настройки встроенного таймера, мин 1–99

диапазон настройки интервалов времени работы  
и остановки в периодическом режиме работы, сек 10–99

диаметр подходящих сит, мм 100, 150, 200 

максимальная масса нагрузки, кг 3 

Количество программ рассева, сохраняемых во встроенной памяти 9

Электропитание 1 фаза, 220 в, 50 гц

габаритные размеры (д×Ш×в), мм 450×400×850 мм

масса, кг 43

Основные преимущества и особенности:
 ■ цифровая настройка: все параметры просеивания 

могут быть предварительно заданы;
 ■ сухое и мокрое просеивание;
 ■ низкий уровень шума;

 ■ уникальное трехмерное просеивающее движение;
 ■ возможность установки интервального режима про-

сеивания;
 ■ светодиодный 5-дюймовый сенсорный экран, интел-

лектуальное управление.

рассева с жидкой фазой. большой сенсорный дисплей 
и микропроцессорное управление делают работу с при-
бором приятной и комфортной.
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Системы рассева
установки рассева вилитек висм предназначены для 
классификации порошков с заданными размерами ча-
стиц и высокими требованиями к химической чистоте 
материала. также данные установки могут использо-
ваться для работы с другими чувствительными к атмос-
ферному кислороду, влаге, пирофорными порошками. 
установки вилитек висм в исполнении угсп благодаря 
комбинации трехмерного движения сит и ультразвуко-
вого ассистирования рассева позволяют эффективно 
классифицировать порошки с размером частиц от 40 
до 300 мкм. ультразвуковая система имеет регулируе-
мую мощность, функцию модуляции базовой частоты, 
различные интервальные режимы работы для опти-
мального рассева конкретных порошков. все контакти-
рующие с продуктом металлические части выполнены 
из нержавеющей стали AiSi 304.

В типовую комплектацию включены:

Технические характеристики

модель номинальный диаметр сит, 
мм

Эффективная площадь 
рассева, м3

типовая 
производительность*, кг/ч

вилитек висм-400угсп 400 0,09 12

вилитек висм-600угсп 600 0,23 30

вилитек висм-800угсп 800 0,42 55

вилитек висм-1000угсп 1000 0,63 85

вилитек висм-1200угсп 1200 0,95 120

вилитек висм-1500угсп 1500 1,54 150

 ■ опорная рама с приемной площадкой для транспорт-
ных бункеров вилитек батт цилиндрического и низ-
копрофильного типов оптимизирована для загрузки 
бункеров как штабелером, так и кран-балкой. специ-
ально спроектирована для работы с активными пнев-
мо-виброприводами ассистирования выдачи и за-
грузки, установленными на бункерах батт; 

 ■ шнековый или вибрационный питатель с возможно-
стью регулирования скорости подачи порошка. пи-
татель оборудован смотровыми окнами для контроля 
подачи порошка; 

 ■ система вибрационно развязанных трубопроводов, 
адаптеров для подачи материала из питающего бун-
кера в систему рассева, подачи классифицирован-
ного материала в приемные бункеры; 

 ■ ультразвуковая система ассистирования рассева.

 Основные преимущества и особенности:
 ■ однородное просеивание частиц порошка, вне зави-

симости от размера частиц, дисперсности и их адге-
зивных свойств по сравнению с другими системами 
просеивания;

 ■ увеличение производительности при просеивании 
порошков с высокой плотностью до 10 раз, способ-
ствуя быстрому прохождению порошка через сито; 

 ■ сертификаты соответствия оборудования для работы 
со взрывоопасными веществами, с учетом класса 
опасности производства;

 ■ широкий выбор дополнительных комплектов сит раз-
личных размеров для увеличения производительно-
сти системы;

 ■ простая схема сборки системы.



042

 

Лабораторные струйные мельницы  
и центробежные классификаторы

* значение может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от характеристик материала и требует уточнения производительности для 
каждой конкретной задачи по помолу.

Технические характеристики

параметр значение

лабораторные струйные 
классифицирующие 

мельницы

лабораторные  
центробежные классификаторы

модель lNJ-v6 lab lNс-v80 lab lNс-v120 lab

расход сжатого воздуха, м3/мин 1 —

максимальный размер частиц  
на входе, мкм 1000 0–100 0–150

размер фракции получаемого 
продукта (настраивается), мкм 2–60 2–60 2–100

производительность, кг/ч 0,1–0,5* 0,1–1* 1–5*

потребляемая мощность, квт 9,5–11,0 2,5–3,5 4,0–5,5

лабораторные струйные мельницы компании lNPe 
специально разработаны для использования в науч-
но-исследовательских институтах, университетах, лабо-
раториях промышленных предприятий и созданы для 
ультратонкого измельчения и прецизионной классифи-
кации. Конструкция отличается компактными размера-
ми, продуманной компоновкой. системы серий lNJ-v и 
lNC-v легко разбираются для очистки. 
измельчение происходит в псевдоожиженном слое за 
счет соударения частичек вещества друг с другом, та-
кая технология измельчения обеспечивает ультрачистое 
измельчение, исключая возможность загрязнения про-
дукта следами износа размольной группы. мельницы 
данного типа можно применять даже для измельчения 
особо чувствительных к температуре материалов, они 
способны эффективно измельчать материалы с твер-
дость от 1 до 10 по шкале мооса.
автоматическая система управления с большим сен-
сорным дисплеем обеспечивает максимально эффек-
тивное использование оборудования за счет автома-
тизации рутинных процессов и возможности тонкой 
настройки параметров работы агрегатов.
на заказ возможно изготовление лабораторных мель-
ниц и классификаторов серии lNC-v в среде защитных 
газов, для работы с чувствительными к кислороду веще-
ствами, а также с окисляющимися, взрыво- и пожароо-

пасными порошками. в таких установках измельчение, 
классификация, транспортировка и фильтрация матери-
ала происходит в среде защитного инертного газа, как 
правило, азота, аргона или углекислого газа. по запро-
су все модели доступны с керамической футеровкой.
лабораторные струйные мельницы и классификаторы 
позволяют гибко настраивать размер фракции получа-
емого материала и нарабатывать партии порошков с 
заданным гранулометрическим составом.

Основные преимущества и особенности:
 ■ контроль за оборудованием осуществляется через 

плК;
 ■ весь процесс полностью автоматизирован;

 ■ порт подачи и приема материала имеют пылезащиту;
 ■ эффективность сбора полученного готового матери-

ала составляет 99,9 %.
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Сферонизаторы
сферонизаторы компании lNPe – машины для непре-
рывной формовки, разработанные специально для гра-
фитовых анодных материалов, позволяющих получить 
частицы различных форм. отличное решение для фор-
мирования частиц из таких материалов как графит, ал-
маз, карбид кремния, слюда, волластонит и др. 
благодаря конструкции, формируется поток высокон-
центрированного газа, увеличивающий трение частиц 
между собой. управляя потоком газа, частицы могут 
оставаться в камере формования в течение длительно-
го времени, что позволяет рационализировать время 
при формовании частиц. сформированные частицы, 
поступают в классификатор для разделения, мелкие ча-
стицы удаляются и разделяются. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ форму частиц можно контролировать, задавая время 

нахождения частиц в формовочной машине; 
 ■ сферонизатор позволяет задать различные параме-

тры для достижения требуемой формы и размера ча-
стиц в зависимости от выбранного материала;

 ■ вся система полностью герметична, что исключает 
любую возможность загрязнения продукта;

 ■ система фильтров обеспечивает эффективность улав-
ливания более 99,9 %;

 ■ устройство фильтра обеспечивает большую площадь 
фильтрации при небольшом объеме оборудования и 
компактной структуре;

 ■ система автоматического управления с сенсорным 
экраном обеспечивает простую и удобную настрой-
ку, запуск и остановку одним нажатием кнопки, а так-
же возможность работы в автоматическом режиме.

Технические характеристики

параметр значение

модель lNP-v18A lNP-v132u

материал натуральный графит синтетический графит

максимальный размер частиц  
на входе, мкм —

D10=2.3–2.4мкм; 
D50=6.4–6.5мкм; 

D90=13.3–13.4мкм

размер фракции получаемого 
продукта (настраивается), мкм d50=10~20 мкм

D10:>12 мкм;  
D50: 17–19;  
D90: 35 мкм

производительность, кг/ч 2 150

потребляемая мощность, квт 3 —
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Вакуумные эксикаторы
вакуумные эксикаторы предназначены для хранения образцов, материалов или проведения исследований в ва-
кууме или среде инертного газа. Эксикаторы оснащены вакуумными манометрами и кранами для подачи и отвода 
газа. стандартная линейка вакуумных эксикаторов включает в себя модели кубического, цилиндрического и кру-
глого типа с различной вместимостью. 

Основные преимущества и особенности:
 ■ уровень вакуума 1,33×10-4 мпа способен поддержи-

ваться в течение 72 часов;
 ■ цельная литая конструкция;
 ■ материал корпуса позволяет блокировать ультрафи-

олетовое излучение и хранить образцы из светочув-
ствительных материалов (модели u);

 ■ удобное расположение полки для осушителя;
 ■ уплотнители из герметичного материала, не пропу-

скающего вакуум;
 ■ прочный прозрачный корпус из поликарбоната.

Технические характеристики

параметр значение

модель vDC-11/11u vDC-21/21u vDC-31/31u vDC-41/41u

тип эксикатора Кубический

объем, л 11 23 35 45

диапазон вакуумметра, мпа от 0 до –0,1

максимальная глубина вакуума, 
мпа 1,33×10-4

внутренние размеры (д×Ш×в), мм 248×254×238 346×365×246 355×375×345 355×374×445

внешние размеры (д×Ш×в), мм 322×285×271 420×397×281 420×397×381 420×397×491

диаметр штуцера, мм 9,5

масса, кг 4,2 8,2 10,8 12,2

Количество полок  
стандартно/макс., шт. 2/4 2/4 3/5 3/6

максимальная нагрузка на полку, кг 3 5 5 5
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Технические характеристики

параметр значение

модель vDP-25/25G/25u/25uG vDP-30/30G/30u/30uG

тип эксикатора Цилиндрический

объем, л 16 25

диапазон вакуумметра, мпа от 0 до –0,1

максимальная глубина вакуума, 
мпа 1,33×10-4

внутренние размеры (д×Ш×в), мм 244×318 305×322

внешние размеры (д×Ш×в), мм 308×374 387×384

диаметр штуцера, мм 9,5

масса, кг 2,7 4

Количество полок  
стандартно/макс., шт. 2/5 2/5

Технические характеристики

параметр значение

модель vDr-20/25G/25u/25uG vDr-25/25G/25u/25uG vDr-30/30G/30u/30uG

тип эксикатора Круглый

объем, л 6 10 20

диапазон вакуумметра, мпа от 0 до –0,1

максимальная глубина вакуума, 
мпа 1,33×10-4

внутренние размеры (д×Ш×в), мм 242×279 308×325 385×399

диаметр штуцера, мм 9,5

масса, кг 1,5 2,5 4,2

максимальная нагрузка на полку, кг 15 20 25
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Сервисная служба Вилитек
наш многолетний опыт и огромная база знаний обеспечивает эффективность сервисной службы вилитек. сервис-
ные работы осуществляются высококлассными специалистами, что гарантирует высокую надежность, ответствен-
ность, прозрачность и, как следствие, заслуживает доверия заказчика.
все поставляемое нашей организацией оборудование находится на гарантийном обслуживании в течении гарантий-
ного периода. по истечении гарантийного периода мы предлагаем заключить контракт на сервисное обслуживание.

Название организации: ооо «вилитеК» 
Адрес: 109316, г. москва, остаповский проезд, дом 5, строение 6
Тел.: 8 800 600-50-34 (звонок бесплатный с любых городских и сотовых номеров в россии)
Тел.: +7 495 545-07-08
E-mail: info@vilitek.ru
Сайт: www.vilitek.ru
Канал компании Вилитек на YouTube VilitekRuTv

мы работает с государственными заказчиками, частными компаниями и физическими лицами в россии, беларуси, 
Казахстане, а так же осуществляем экспорт продукции в другие страны.

График работы офиса и склада: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00; суббота, воскресенье – выходные дни. 
до офиса нашей компании можно удобно добраться от станции метро «волгоградский проспект» или станции мЦК 
«угрешская», пешком 15 минут. также от станции метро «волгоградский проспект» можно доехать до бизнес-центра 
на бесплатных корпоративных микроавтобусах (белые Merсedes-Benz с надписью «бизнес-центр Контакт»). с 8:00 
до 16:00 остановка у выхода метро на новоостаповскую улицу (первый вагон из центра), с 16:00 до 19:30 у вы-
хода метро на ул. талалихина (последний вагон из центра). офис нашей компании находится во втором подъезде 
строения №6 на третьем этаже. товар отгружается со склада №1. заезд на автомобиле осуществляется с остапо-
вского проезда, на который также можно выехать с внешней стороны ттК или автомобильного проезда. на терри-
тории бизнес центра имеется большая парковка для легкового и грузового транспорта, для клиентов нашей ком-
пании парковка бесплатная.

Схема проезда к офису и складу:





москва, остаповский проезд, д. 5, строение 6 
тел.: +7 495 545-07-08

сайт: www.vilitek.ru 
e-mail: info@vilitek.ru

Также наша компания занимается поставкой широкого спектра  
стандартного лабораторного оборудования,  

изготовлением и поставкой нестандартных лабораторных  
и испытательных систем и установок.


